Tiandy

TC-R3232 2HC
2HDD 32ch NVR

Lite serisi

Urin Ozellikleri

+ 32 kanala kadar IP kamera erigimi « Es zamanli HDMI ve VGA cikislarn
+ Gelen/Giden bant genisligi: 160Mbps/80 Mbps « HDMI cikisi en fazla 4K ¢oziiniirlikte
« S+265, H.265, S+264, H.264 video formatlari « 1XRJ-45,10/100/1000 Mbps otomatik uyarlanabilir
+ Maks. ¢cozme kapasitesi:: 16MP(30fps) X 1, Ethernet portu

8MP(30fps) X2 or 1080P(30fps) X 8 « S+ 265 sikistirma, depolama alanini etkili bir sekilde
« 16 kanalli senkronize oynatma %75'e kadar azaltir
« Her bir HDD i¢in 10 TB'a kadar kapasite « Bulut (cloud) tizerinden giincelleme yapilabilir
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Teknik Ozellikler

Erisim kanall 32

Gelen bant genisligi 160Mbps

Giden bant genisligi 80 Mbps

Gozunurlik 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

16MP(30fps) X1, 8MP(30fps)Xx2, 6MP(30fps) X2, 5MP(30fps) X 3, 4MP(30fps) X 4, 3MP(30fps) X 5,

Onizleme kod ¢6zme ozelligi
1080P(30fps) X 8, 720P(30fps) X 16, 4CIF(30fps) X 32

16MP(30fps) X 1, 8MP(30fps) X 2, 6MP(30fps) X 2, 5SMP(30fps) X 3, 4MP(30fps) X 4, 3MP(30fps) X 5,

Oynatma kod ¢6zme yetenegdi
1080P(30fps) X 8, 720P(30fps) X 16, 4CIF(30fps) X 16

Uclinci taraf kamera erigimi ONVIF(Profil S/T); RTSP

Bl HDMI: 1024 X 768(60Hz), (720P)1280 X 720(50Hz/60Hz), 1280 X 800(60Hz), 1280 X 1024(60Hz),
1440X900(60Hz), (1080P)1920 X 1080(50Hz/60Hz), (2K)2560 X 1440(30Hz), (4K)3840 X 2160(30Hz)

VGA cikisi VGA: 1024 X 768(60Hz), (720P)1280 X 720(50Hz/60Hz), 1280 X 800(60Hz), 1280 X 1024(60Hz),

1440 X 900(60Hz), (1080P)1920 X 1080(50Hz/60Hz)
Eszamanli Cikis:

Goklu ekran goriintlileme VGA: 1/2A/2B/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36
HDMI: 1/2A/2B/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36

Ses girisi 1-ch,3.5mm
Ses cikisi 1-ch, RCA (Linear, 1 KQ)
Gift yonli ses 1 kanal, 3,5 mm, ses girisi kullanilarak

Video sikistirma S+265; H.265; S+264; H.264
Ses sikistirma G.711A; G.711U; AAC; ADPCM_D
Yayin tipi Video; Video ve Ses

802.1X; ARP; DDNS; DHCP; DNS; EasyDDNS; FTP; HTTP; HTTPS; ICMP; IGMP; IPv4; IPv6; Multicast; NFS;
Ag Protokolii NTP; PPPoE; QoS; RTCP; RTP; RTSP; SMB/CIFS; SMTP; SNMP v1/v2/v3; SRTP; SSH; SSL; TLSv1.2; TCP;
UDP; Unicast; UPnP

Kullanici Easy7 VMS (Win, MAC OS)

Mobil istemci EasyLive Plus (Android, iOS)

Sistem uyumlulugu ONVIF (Profil S/T/G); RTSP; CGl; SDK; P2P

Web IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safarill+; Chrome57+

Gok kanalli oynatma 16

Kayit modu Manuel kayit; Alarm kaydi; Zamanlama kaydi
Kayit yolu Yerel HDD

Yedekleme USB depolama aygiti, Ag

Oynat/Duraklat/Durdur/Geri Sar/Yavaslat/Hizlandir/30 Saniye Geri Sar/30 Saniye ileri Sar/Tam Ekran/

Oynatma islevi ) B
Yedekleme (Video Diizenleme)/Adim Adim Sarma/Dijital Yakinlastirma/Aninda Tekrar Oynatma
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Genel alarm Hareket algilama; Sabotaj alarmi; Alarm Girisi (IPC); Alarm girisi(NVR)

Goriuintu kaybi; Ag baglantisi kesildi; Disk Yok; Yasadisi erisim; Disk grubu alani uyarisi; Disk Full; Disk
st l okuma/yazma hatasi; Kayit Anormalligi; Diskin akilli yapisinda anormallik bulundu; Diskin anormal
stisna alarmi )

sicakligi; Yedek Disk Istisnasi; Gerilim Alarmi (IPC); RTC arizasi; IP adresi ¢akismasi; MAC adres

cakismasi; Disk asir yiiklenmesi

Cizgi ihlali; Cift cizgi ihlali; Alan ihlali; Birakilan nesne; Kaybolan nesne; Kosma algilama; Park etme; Isi

haritasi; Basi bos oyalanma; Video anormalligi; Anormal ses ; Gorev yeri terk algilama; Kalabalik
Kamera tarafindan yapay zeka algilama; Baret algilama; Elektrikli Bisiklet Algilama; Kisi sayma ; Takip baglantisi; Duman ve yangin

algilama; Cevre sicakligi 6lciimii; Yiiz algilama ; insan viicut sicakligi 6lciimii; Akilli alarm; Yiiz tanima;

insan/arag siniflandirmasi

. o . Saniyede 12 resim
Yiiz resmi kiitiiphanesi o . o
10'a kadar yiiz kiitiphanesi, 20.000'e kadar temel goriint

Erken uyari aramasi; Davranis analizi arama; Baret algilama arama; Termografik bilgi alimi; Gorev yeri

VCA aramasi

terk alarm arama; Elektrikli bisiklet retrieval; Yz Arama (Yuz &zelliklerine gore arama)
VCA Rapor Isi haritasi; Kisi sayma ; Ylz istatistikleri
Yiz 6zellikleri arama Cinsiyet; Yas; Gozllikli; Yiiz maskesi; Viicut Sicakligi

HDD kapasite Her bir HDD igin 10 TB'a kadar kapasite
Disk Grubu 2 Disk grubu

USB 2xUSB2.0

HDMI 1XHDMI (4K ¢ozlinlrlige kadar ¢ikis destegi)

VGA 1XVGA

Ag Araylizl 1XRJ-45,10/100/1000 Mbps otomatik uyarlanabilir Ethernet portu
SATA 2 X SATA araylzu

Alarm 1/0 4 kanal, TTL girisleri, 3mA, 3.3VDC; 1 kanalli, role ¢ikisli, 1A, 24VDC

Basit cince; Geleneksel Cince; ingilizce; ispanyolca; Kore; italyanca; Tiirkce; Rusca; Thai; Fransizca;
Ul dili Lehce; Hollandaca; ibranice; Arapca; Vietnamca; Almanca; Ukraynaca; Portekizce; Arnavutca;

Endonezce; Greek

Glic kaynagi DC12V

Glig tiketimi <10W (HDD dahil degil, bosta ¢alisma)
Agirlik 1,6 kg

Brit agirlik 2.8kg

Cihaz boyutu 341(L)280(W)47(H)mm

Paket boyutlari 415(L)140(W)375(H)mm
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Galisma sicakligi -10°C~+55°C (+14°F~+131°F)
Galisma nemi %10~%90 bagil nem (yogusmasiz)
Depolama sicakligi -20°C~+60°C (-4°F~+140°F)

Ag video kaydedici*1; Vida paketi*2; Fare*1; Glig adaptorii(DC12V 3A)*1; Avrupa standart glic

kablosu*1; Talimatlar*1; Parca Listesi*1

Paket kiti

Boyutlari (mm)
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Fiziksel arayluz diyagrami
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