Tiandy

TC-R3220 4HD
2HDD 20ch Al NVR

Urin Ozellikleri

+ 20 kanala kadar IP kamera erigimi « Es zamanli HDMI ve VGA cikislarn
+ Gelen/Giden bant genisligi: 400Mbps(Al ACIK: 200Mbps)/ « HDMI cikisi en fazla 4K ¢oziiniirlikte
400Mbps(Al ACIK: 200Mbps) «2XRJ-45,10/100/1000 Mbps otomatik uyarlanabilir
« S+265, H.265, S+264, H.264 video formatlari Ethernet portu
« Maks. ¢6zme kapasitesi:: 16MP(30fps) X3 or « S+ 265 sikistirma, depolama alanini etkili bir sekilde
1080P(30fps) X 20 %75'e kadar azaltir
« 16 kanalli senkronize oynatma « Bulut (cloud) tizerinden giincelleme yapilabilir

« Up to 18 TB capacity for each HDD

Tiandy Technologies Co.,Ltd.

@ Tiandy Technologies Co.,Ltd Tiandy Overseas @ Tiandy @ @tiandyofficial Email: sales@tiandy.com  Tel: +86-22-58596065
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Teknik Ozellikler

Erisim kanali 20

Gelen bant genisligi 400Mbps(Al ACIK: 200Mbps)

Giden bant genisligi 400Mbps(Al ACIK: 200Mbps)

Gozunurlik 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

16MP(30fps) X 3, 12MP(30fps) X 4, 8MP(30fps) X 6, 6MP(30fps) X 8, 5SMP(30fps) X 9, 4MP(30fps) X 12,
3MP(30fps) X 16, 1080P(30fps) X 20, 720P(30fps) X 20, 4CIF(30fps) X 20

(Alon: 16MP(30fps) X 1, 12MP(30fps) X 2, 8MP(30fps) X 3, 6MP(30fps) X 4, 5SMP(30fps) X 4,
4MP(30fps) X 6, 3MP(30fps) X 8, 1080P(30fps) X 12, 720P(30fps) X 20, 4CIF(30fps) X 20)

Onizleme kod ¢6zme dzelligi

16MP(30fps) X 3, 12MP(30fps) X 4, 8MP(30fps) X 6, 6MP(30fps) X 8, SMP(30fps) X 9, 4MP(30fps) X 12,
3MP(30fps) X 16, 1080P(30fps) X 16, 720P(30fps) X 16, 4CIF(30fps) X 16

(Alon: 16MP(30fps)x 1, 12MP(30fps) X 2, 8MP(30fps) X 3, 6MP(30fps) X 4, 5SMP(30fps) X 4,
4MP(30fps) X 6, 3MP(30fps) X 8, 1080P(30fps) X 12, 720P(30fps) X 16, 4CIF(30fps) X 16)

Oynatma kod ¢6zme yetenegi

Uclinci taraf kamera erigimi ONVIF(Profil S/T); RTSP

HDMI: 800X 600(60Hz), 1024 X 768(60Hz), 1280 X 720(50Hz/60Hz), 1280 X 800(60Hz), 1280 X 1024(60Hz),
HDMI ¢ikisi 1366 X 768(60Hz), 1440 X 900(60Hz), 1920 X 1080(50Hz/60Hz), 2560 X 1440(30Hz/60Hz),
2560 % 1600(60Hz), (4K)3840X2160(30Hz/60Hz)

VGA: 800 X 600(60Hz), 1024 X 768(60Hz), 1280 X 720(50Hz/60Hz), 1280 X 800(60Hz), 1280 X 1024(60Hz),

VGA ¢ikisi
1366 X 768(60Hz), 1440 X 900(60Hz), 1920 X 1080(50Hz/60Hz)

Simultaneous Output:
Goklu ekran goriintlileme HDMI: 1/2A/2B/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/20C/20D/25
VGA: 1/2A/2B/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/20C/20D/25

Ses girisi 1-ch,3.5mm
Ses cikisl 1-ch, RCA (Linear, 1 KQ)
Cift yonli ses 1 kanal, 3,5 mm, ses girisi kullanilarak

Video sikistirma S+265; H.265; S+264; H.264
Ses sikistirma G.711A; G.711U; AAC; ADPCM_D
Yayin tipi Video; Video ve Ses

802.1X; ARP; DDNS; DHCP; DNS; EasyDDNS; FTP; HTTP; HTTPS; ICMP; IGMP; IPv4; IPv6; Multicast; NFS;
Ag Protokolii NTP; PPPoE; QoS; RTCP; RTP; RTSP; SMB/CIFS; SMTP; SNMP v1/v2/v3; SRTP; SSH; SSL; TLSv1.2; TCP;
UDP; Unicast; UPnP

Kullanici Easy7 VMS (Win, MAC OS)

Mobil istemci EasyLive Plus (Android, iOS)

Sistem uyumlulugu ONVIF (Profil S/T/G); RTSP; CGl; SDK; P2P

Web IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safaril1l+; Chrome57+

Gok kanalli oynatma 16
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Kayit modu Manuel kayit; Alarm kaydi; Zamanlama kaydi
Kayit yolu Yerel HDD
Yedekleme USB depolama aygiti, Ag

Oynat/Duraklat/Durdur/Geri Sar/Yavaslat/Hizlandir/30 Saniye Geri Sar/30 Saniye ileri Sar/Tam Ekran/

Oynatma islevi ) .
Yedekleme (Video Diizenleme)/Adim Adim Sarma/Dijital Yakinlastirma/Aninda Tekrar Oynatma

Gift akisli kayit Evet

Genel alarm Hareket algilama; Sabotaj alarmi; Alarm Girisi (IPC); Alarm girisi(NVR)

Goriintl kaybi; Ag baglantisi kesildi; Disk Yok; Yasadisi erisim; Disk grubu alani uyarisi; Disk Full; Disk

st | okuma/yazma hatasi; Kayit Anormalligi; Diskin akilli yapisinda anormallik bulundu; Diskin anormal

stisna alarmi )
sicakligi; Yedek Disk Istisnasi; Gerilim Alarmi (IPC); RTC arizasi; IP adresi gakismasi; MAC adres

cakismasi; Disk asiri yiiklenmesi

Cizgi ihlali; Cift ¢izgi ihlali; Alan ihlali; Birakilan nesne; Kaybolan nesne; Kosma algilama; Park etme; Isi

haritasi; Basl bos oyalanma; Video anormalligi; Anormal ses ; Gorev yeri terk algilama; Kalabalik
Kamera tarafindan yapay zeka algilama; Baret algilama; Elektrikli Bisiklet Algilama; Kisi sayma ; Takip baglantisi; Duman ve yangin

algilama; Gevre sicaklig 8l¢iimi; Yiz algilama ; insan viicut sicakligi dl¢iimi; Akilli alarm; Yiiz tanima;

insan/arac siniflandirmasi; LPR

NVR tarafindan iretilen yapay Yiz algilama ; Yiiz tanima; Cizgi ihlali; Cift cizgi ihlali; Alan ihlali; Akilli hareket algilama; WisePick (Yiiz,

zeka insan viicudu); WiseSeek

Yiz 6zellikleri algilama Cinsiyet; Yas; Gozlikli; Yiiz maskesi

4-ch(1080P)/4-ch(3MP)/4-ch(4MP)/4-ch(5MP)/4-ch(6MP)/3-ch(8MP) video streams or 16-ch image

Yiiz tanima performansi
streams

20'ye kadar yiiz kiitliphanesi

Yiz resmi kiitliphanesi
100.000'e kadar data gortintl

Yiiz fotografi karsilastirmasi Evet

Alan ihlali/Cit ihlali Performance 8-ch(1080P)/8-ch(3MP)/6-ch(4MP)/4-ch(5MP)/4-ch(6MP)/3-ch(8MP)

Akilli hareket algilama
8-ch(1080P)/8-ch(3MP)/6-ch(4MP)/4-ch(5MP)/4-ch(6MP)/3-ch(8MP)
performansi

1. Compatible with Tiandy Al cameras that support Face/Human classification, it can meet full-channel
WisePick.
2. Compatible with normal(Tiandy non-Al or Third-part) cameras, after enabling WisePick by NVR, it

WisePick Performance

can offer up to 8-channel WisePick.

1. Compatible with Tiandy Al cameras that support Face/Human/Vehicle classification, it can meet full-
channel WiseSeek.

WiseSeek Performance ) ] ) ) )
2. Compatible with normal(Tiandy non-Al or Third-part) cameras, it can offer up to 8-channel

WiseSeek.
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WiseSeek Language

English, Simple Chinese

VCA aramasi

VCA Rapor

Yuz 6zellikleri arama

insan nitelikleri arama

Arag Ozellikleri aramasi

Erken uyari aramasi; Davranis analizi arama; Baret algilama arama; Termografik bilgi alimi; Gorev yeri
terk alarm arama; Elektrikli bisiklet retrieval; Yiz Arama (Yuz &zelliklerine/olaya/resme gore arama);

Gorev basinda uyuma tespiti; Akilli hareket algilama; insan Arama (insan 6zelliklerine gére arama)

Isi haritasi; Kisi sayma ; Ylz istatistikleri

Cinsiyet; Yas; Gozliikli; Yiiz maskesi; Viicut Sicakligi

Cinsiyet; Yas; Sirt cantasi; YUz maskesi; Gozliikll; Sac; Tasima durumu; Ust renk; Alt renk; Ust tip; Alt
tlrd; Stirls durumu; Hat

Arag rengi; Arag Tipi; Plaka rengi; Plaka numarasi; Motorsuz arag lizerinde bulunan kisinin algilanmasi;

Yon

HDD kapasite
Disk Grubu

Up to 18 TB capacity for each HDD
2 Disk grubu

USB

HDMI

VGA

Ag Araylzi
SATA
RS-232
RS-485
Alarm 1/O

1XUSB2.0; 1 XUSB3.0

1XHDMI (4K ¢oziinlrlige kadar ¢ikis destegi)

1XVGA

2 X RJ-45,10/100/1000 Mbps otomatik uyarlanabilir Ethernet portu
2 X SATA araylizi

1XRS-232

1XRS-485

4 kanal, TTL girisleri, 3mA, 3.3VDC; 2-ch, réle Cikisi, 1A, 24VDC

Ul dili

Glic kaynagi
Gl tliketimi
Agirlik

Briit agirlik
Cihaz boyutu
Paket boyutlari
Calisma sicakligi
Galisma nemi

Depolama sicakligi

Paket kiti

Basit cince; ingilizce

DC12v

<10W(HDD notincluded, idling)
1.65Kg

2.75Kg

341(L)280(W)47(H)mm
415(L)140(W)375(H)

-10°C~+55°C (+14°F~+131°F)
%10~%90 bagil nem (yogusmasiz)
-20°C~+60°C (-4°F~+140°F)

Ag video kaydedici*1; Vida paketi*2; Fare*1; Glig adaptorii(DC12V 3A)*1; Avrupa standart glic

kablosu*1; Talimatlar*1; Parca Listesi*1
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Boyutlari (mm)
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Fiziksel arayluz diyagrami

| ®

DC12v

o O = [©

-
MICIN AUDIO OUT LAN1 VGA HOMI Use 3o -G+

@ ®

2026.03.17



